
Stumpfschweissmaschinen für Draht

Typ 3b - LNV

Typ 1 - LNV

 Typ 2

Typ 1b

 Typ 2a-LNV



3 - 16

3 - 13

3 - 12

3 - 10

3 - 12

4 - 12

Seit Jahrzehnten bewährt

Gleichzeitige Einstellung der mechanischen Schweissparameter mit nur einem Hebel

Einfache und schnelle Bedienung durch Hilfskräfte

Typ

kVA

Gewicht                       [kg]
(NV)
(LNV)

27
29

27
29

27
29

30
37

32
39

68
78

260
295

270
305

500
580

Nachglühlänge           [mm]
fest (NV)
verstellbar (LNV)

22
29-59

22
29-59

22
29-89

55
57-168

55
57-168

70
57-224

155
100-300

155
100-300

190
130-410

nominal 0,3 0,3 0,5 1,0 2,0 4,0 12 20 40

Schweissbereich      Ø [mm]

Stahl < 0,25% C

Stahl > 0,25% C

Inox

Kupfer

Messing

Aluminium

0,10-0,5

0,10-0,5

0,12-0,5

0,10-0,5

0,12-0,5

-

0,15-1,5

0,15-1,5

0,15-1,0

0,30-1,0

0,20-1,0

-

0,4-2,5

0,4-2,5

0,4-1,8

0,4-2,0

0,4-2,0

0,8-2,0

0,5-5,0

0,5-5,0

0,5-4,0

0,5-3,0

0,6-4,0

0,9-4,0

0,8 - 7

0,8 - 7

0,8 - 6

0,8 - 4

1,0 - 6

1,5 - 6

1,5 - 9

1,5 - 9

1,0 - 8

1,5 - 5

1,5 - 8

2,5 - 8

5 - 18

5 - 16

5 - 14

4 - 11

5 - 14

6 - 14

8 - 20

8 - 18

9 - 16

5 - 14

8 - 16

8 - 18

Prospektangaben basieren auf Erfahrungswerten, ausschlaggebend ist das Angebot. Stand - 1402d
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AUGUST STRECKER GmbH & Co.KG

Telefon:    
 Telefax:  
e-mail:              
Internet:

+ 49  64 31  96 10 - 0
+ 49  64 31  4 42 21
sales@strecker-limburg.de
www.strecker-limburg.de

615
710

190
130-410

80

8 - 22

8 - 20

10 - 18

6 - 15

8- 18

8 - 20

3b1b 2

4 -14

4 -10

4 -  9

3 -  8

3 -  9

4 -10

3 - 15

3 - 11

3 - 10

3 -   9

3 - 11

4 - 11

8,0 10

155
-

150
-

70
57-224

68
78

Typ 1a - LNV - V20

Typ 0 - LNV

(1) Ausführung ohne NV. Glühen in der Schweißspannvorrichtung
(2) Optional ohne NV lieferbar. Glühen in der Schweißspannvorrichtung

(1)

(2) (2) (2)


