
Domaine d'application
Les appareils de soudage à froid sont destinés à joindre des 
métaux non-ferreux sans courant, ni additifs. Il est également 
possible de souder différents matériaux entre eux.

Description des machines
Lors du procédé de soudage en bout à froid, les fils à joindre sont 
pressés l'un contre l'autre par une très forte pression. La pression 
de refoulement est opérée de manière manuelle (types KSCZ / 
KSC) ou hydraulique (type KS 20)

KS 20

KSC 400

Mors de serrage
Les mors de serrage doivent correspondre exactement au 
diamètre du fil à souder. 
Pour les séries KSCZ / KSC, il s'agit de mors industriels 
compatibles avec les produits d'autres fabricants. 

Soudeuses à froid séries KSCZ, KSC, KS

KSC 150
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Gamme de soudage

KSCZ 051

Cu - Ø [mm] 0,1-0,5

Al - Ø [mm]

Nbre de gorges / jeu

KSCZ 100 KSCZ 170

0,25-1,2 0,3-1,8

0,1-0,5 0,25-1,2 0,3-1,8

Type de machine

1 2 2

Données techniques 

KSC 050 KSC 150 KSC 400 KSC 500 KSC 600 KS 20

0,1-0,5 0,25-1,5 0,8-4,0

0,1-0,5 0,25-1,8 0,8-5,0

1,0-5,0 2,0-6,0 4,0-8,0

1,0-6,5 2,0-10,0 4,0-13,0

Exécution Z Z Z

Poids [kg] 0,75 1,3 2,7 2 22 45 105 320 470

T M M M M M

1 1 12 (1)*2 1

Exécution : Z (pince) / T (version table) / M (version mobile) 
Autres métaux sur demande

Volume de livraison
Les machines KSCZ 051 / 100 / 170 ainsi que KSC 050 sont 
livrées avec valise de transport.

Les types KSC 150 / 400 / 500 / 600 sont livrés avec un chariot, 
alors que la soudeuse type KS 20 est montée sur roues.

Utilisation
Les bouts des fils à souder peuvent être insérés sans préparation 
particulière dans les gorges des mors de serrage. Quatre à six 
refoulements suffisent pour obtenir une soudure à très haute 
résistance. Pour le type KS 20,  la course d'ébavurage qui suit 
coupe la bavure annulaire.

KS-1601fLes indications dans le prospectus sont de valeurs d'expérience. Seul l'offre est décisive.

* Diamètre de fil > 3 mm

KSCZ 051

KSCZ 100

KSC 050

KSCZ 170


