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Machines a souder en bout avec systéme
de refoulement double STRECKER

Soudures sans bavure sur fils massifs ou conducteurs cablés

Le cycle d'ébavurage automatique permet d'obtenir une zone de soudage
ayant le méme diamétre que le matériel d'origine

MK 300



STRECKER

Soudage de fils ou conducteurs massifs jusqu‘a 100% de résistance au niveau de la soudure
Soudage de conducteurs cablés sans manchons

A partir d’une puissance nominale de 100 kVA,

Type MS20 | MS40 | MS80 | MS 220 | MS 300 | MK 220 | MK 300 les machines sont d|sp0n|b|es avec
transformateur a fréquence moyenne ou avec
kVA nominale | 20 40 80 220 300 220 300 un transformateur AC triphasé. Ceci permet
une répartition symétrique de la charge sur
Gamme de soudage les 3 phases visant & délester le circuit
Cu Olmm]| 3-9 | 5-13 | 5-18 | 8-25 | 8-32|10-30 | 10-40 | §zjimentation jusqu'a env. 40%.
Al @ [mm]|45-10| 5-16 | 5-20 | 9-30 | 10-34 | 10-32 10 - 42
Laiton @ [mm]| 3-9 5-13 | 5-23 | 8-26 - 10-28 | 10-35 ’ .
o [mml 8-28 Schéma du cycle de travail
Gamme de soudage d'une soudeuse MS / MK
Cu cable [mm2] | 16 - 95|16 -120| 16 - 300/ 50 - 500 | 50 - 630 | 50 - 800 | 95-1,200
Al cablé [mm2] | 16 - 95|25 -120 |25 - 300/ 70 - 500 | 95 - 630 |95 -1,000{120-1200\ | __________/| \ ﬁ ____________
:  ————— ] 1
Poids [kgl| 550 1,200 1,300 | 1,900 2,100 2,800 3,200

Il est également possible de souder des sections et des matériaux différents
entre eux.
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position avant. ..
.. et apres I'ébavurage

la bavure annulaire est déchirée

Structure

STRECKER
annl——
AUGUST STRECKER GmbH & Co.KG

P.0. Box 1337 - D-65533 Limburg/Lahn
Germany

Mors de soudage
type MS220 / MS300

Phone: +49 6431 9610-0

Fax: +49 6431 44221

e-mail:  sales@strecker-limburg.de :
Internet: www.strecker-limburg.de b) apres un soudage a refoulement double

Les indications du prospectus sont des valeurs d‘expérience. Seule |'offre est décisive MS - 1001f



