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Soudeuses en bout series PA et DRS
pour meplats et fils ronds

PA 2 - LNV



STRECKER

Soudeuses pour méplats et fils ronds

Type PA 1 PA2 | PA10 | PA12 | PA20 | PA 40 | PA 100 Type DRS 2 | DRS 4
kVA nominale 1 2 10 12 20 40 100 kVA nominale 1 2
Acier Acier

Fils ronds @ [mm]| 06- 4 1-6 3-10 3-13 5-14 8-16 8-18 Fils ronds @ [mm]| 05-5 15-9
Méplats [mm2]| 03-13 | 08-28 | 7-80 | 7-130 | 20-155 | 50-205 | 50 - 260 Méplats [mm2] - .
Epaisseur mini. [mm] 0,2 0,2 0,6 0,5 0,5 1(0,8) 1(0.8) Epaisseur mini. [mm] - -
Largeur maxi. [mm] 42 42 35 35 - 40 35-40 60 60 Largeur maxi. [mm] - -
Rapport épaisseurflargeur maxi.| 1/60-1/100{1/60-1/100|1/60-1/100{1/60-1/100|1/60-1/100|1/60-1/100|1/60-1/100 Rapport épaisseurflargeur maxi. - -
Cuivre Cuivre

Fils ronds @[mm]| 06- 25| 1-4 3-7 3-9 4-10 5-11 6-13 Fils ronds @[mm]| 05-25 | 15-5
Méplats [mm2]| 03-5 08-13 7-40 7-65 13-80 | 20-95 | 30-130 Méplats [mm2]| 05-5 2-20
Epaisseur mini. [mm] 04 0,4 1,0 1,0 10 3,0 3,0 Epaisseur mini. [mm] 0,5 1,0
Largeur maxi. [mm] 15 15-20 30 35-40 35-40 60 60 Largeur maxi. [mm] 15 25
Rapport épaisseur/largeur maxi.| 1/5-1/8 1/5-1/8 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 Rapport épaisseur/largeur maxi. 1/5 1/5
Aluminium Aluminium

Fils ronds @ [mm]| 09- 4 15-6 4-10 4-1 6-14 8-16 8-18 Fils ronds @ [mm]| 09- 4 25-8
Méplats [mm2]| 06-13 | 2-28 13-80 | 13-95 | 30-155 | 50-205 | 50 - 260 Méplats [mm?2] - -
Epaisseur mini. [mm] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2 2 Epaisseur mini. [mm] - -
Largeur maxi. [mm] 20 20 40 40 20 60 60 Largeur maxi. [mm] - -
Rapport épaisseurflargeur maxi.|  1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1410 Rapport épaisseurflargeur maxi. - -
Laiton Laiton

Fils ronds @[mm]| 06- 4 1-6 3-10 3-1 5-14 8-16 8-18 Fils ronds @ [mm]| 06-6 15-8
Méplats [mm2]] 03-13 08 -28 7 -80 7-95 20-155 | 50-205 | 50 - 260 Méplats [mm2] - -
Epaisseur mini. [mm] 03 03 08 08 08 2 2 Epaisseur mini. [mm] - -
Largeur maxi. [mm] 42 42 40 40 40 60 60 Largeur maxi. [mm] - -
Rapport épaisseur/largeur maxi.| 1/20-1/30 | 1/20-1/30 | 1/20-1/30 | 1/20-1/30 | 1/20-1/30 | 1/20-1/30 | 1/20-1/30 Rapport épaisseur/largeur maxi. - -
Serrage pneumatique optionnel - - - optionnel | optionnel | optionnel

Refoulement pneumatique - - - - - - -

Force serrage ressort pneum. - - - - optionnel | optionnel | optionnel
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