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Soudeuses en bout

pour torons ou conducteurs cablés

Soudures sans bavure sur torons et conducteurs cablés a I'aide de manchons en verre, céramique ou graphite
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STRECKER

Soudres sans sans bavure de conducteurs cablés. Egalement pour conducteurs sectoraux ou massifs.

Type SE 03 SE 1 SE 2 SE 4 SE 10 PA 12-SE SE 12

kVA nominale 0,3 1 2 4 10 12 12

Gamme de soudage
Cu cablé [mm2]| 0,08-1,0 02-6 035-16 25-35 6 - 50 6-95 10-120

Al céblé [mm2] - - 1,50-16 | 10-50 16-70 | 16-120 | 16-120
Gamme de soudage
Cu massif [mm?2] - 05-5 15-6 15-25 10 - 40 - 10- 50
Almassif  [mm?2] - - - 50-38 | 10-60 - 16- 95
Poids (Kol 36 44 57 106 181 230 380
Serrage pneum. O O O O O O ™
PA 12-SE

Refoulement pneum. O O O O O O M
Type PA 20-SE SE 20 |PA 100-SE| SE 100 SE100G | SE 130 SE 130 G SE 220 SE 300
kVA nominale 20 20 100 100 100 130 130 220 300
Gamme de soudage
Cu cablé [mm2]| 16-150 10-185 16 - 400 16-400 | 16- 800 | 25-500 | 25-1.000| 95- 630 | 95-1.200

(10 - 240) (25 - 630)
Al cablé [mm?]| 25-185 16 -240 | 25-500 25-500 | 25-1.000 | 95-630 | 95- 1.000 {120 -1.000| 120 -1.200
Gamme de soudage
Cu massif [mm?2] - 10- 70 - 35-240 | 35- 240 | 50-300 50 - 300 70 - 400 (120 - 400
Al massif [mm?2] - 16 - 150 - 35-300 | 35- 300 | 70 -400 70 - 400 95 - 630 | 150 - 630
Poids tkal| 240 400 580 830 830 880 880 1.500 1.700
Serrage pneum. O | | | | | | | |
Refoulement pneum. (m| ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™
Type SE 03 - SE 2, 1 jeu de mors inclus pour la gamme de travail compléte Gammes spéciales entre ()

Type SE 03 - PA 12-SE, PA 20-SE sans raccord a réseau d’air comprimé.
Il 'est également possible de souder différentes sections
Nous pouvons désormais également offrir des soudeuses en bout avec une puissance nominale supérieure a 100 kVA avec moyenne fréquence.
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kVA nominale 1 2

Gamme de soudage [mm2]

AUGUST STRECKER GmbH & Co.KG Cu cablé 008-15| 05-4

Postfach 1337 - D-65533 Limburg/Lahn Poids [kq]

Germany Pince 2,5 2,5
Avec chariot 57 57

Telefon: +49 6431 9610-0
Telefax: +49 6431 44221
e-mail: sales@strecker-limburg.de
Internet: www.strecker-limburg.de

Les indications du prospectus sont des valeurs d'expérience. Seule I'offre est décisive SE - 1001f



