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Soudeuses conventionelles pour fils




STRECKER

Eprouvées depuis des décennies
Réglage simultané des parametres mécaniques de soudage par un seul levier

Opération simple et rapide, méme pour des ouvriers non-spécialisés

Type 00F | OF 0 1/0 1 1a 1b 2 2a 2b 3a 3b

kVA nominale 0,3 03 0,5 1,0 2,0 4,0 8,0 10 12 20 40 80

Gamme de soudage @ [mm]

Acier < 0,25% C 0,10-0,5(0,15-1,5| 0,4-25 | 0,5-50 | 0,8-7 | 1,5-9 | 4-14y| 3-15 | 3-16 | 5-18 | 8-20 | 8-22
Acier > 0,25% C 0,10-0,5|0,15-1,5/ 0,4-2,5 | 0,5-50 | 0,8-7 | 1,5-9| 4-10 | 3-11 | 3-13 | 5-16 | 8-18 | 8-20
Inox 0,12-0,5|0,15-1,0| 0,4-1,8 | 0,5-40| 0,8-6 | 1,0-8 | 4-9 | 3-10 | 3-12 | 5-14 | 9-16 | 10-18
Cuivre 0,10-0,5/0,30-1,0| 0,4-1,8 | 0,5-2,5| 08-4 | 1,5-5| 3-8 | 3- 9| 3-10| 4-11 | 5-14 | 6-15
Laiton 0,12-0,5/0,20-1,0 0,4-1,8 | 0,6-40| 1,0-6 | 15-8 | 3-10 | 3-11 | 3-12 | 5-14 | 8-16 | 8-18
Aluminium - - |0820|09-40|15-6|25-8| 4-10 | 4-11 | 4-12 | 6-14 | 8-18 | 8-20

Longueur de recuit  [mm]

Fixe (NV) 22 22 22 55 55 70 70 1554 | 155(| 155(| 190 190
Variable (LNV) 29-59 | 29-59 29-89 | 57-168 | 57-168 | 57-224 | 57-224 - 100-300|100-300{130-410|130-410
Poids kq]

(NV) 27 27 27 30 32 68 68 260 260 270 500 615
(LNV) 29 29 29 37 39 78 78 - 295 305 580 710

(1) Exécution sans NV. Recuit dans le dispositif de serrage pour le soudage
(2) Disponible sans NV. Recuit dans le dispositif de serrade pour le soudage
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Type 1a - LNV - V12

Les indication du prospectus sont des valeurs d'expérience. Seule I'offre est décisive. Stand - 1001f



